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FICHE TECHNIQUE

Renew

Rubio Monocoat Renew est un produit prêt à l’emploi qui rafraîchit, 
restaure et protège les surfaces traitées avec Oil Plus 2C. Renew 
s’utilise lorsque la surface est trop sèche ou rugueuse au toucher, ou 
lorsque la finition s’est abîmée suite à une utilisation intensive. Lorsque 
la couleur de la surface doit être restaurée, nous recommandons une 
rénovation avec Oil Plus 2C, en utilisant la couleur correspondante de 
la surface traitée.

INFORMATION DU PRODUIT

• La surface est à nouveau fraîchement traitée
• Restaure l’intensité et l’état de la couleur
• Camoufle les rayures sur la surface tant qu’elle n’est pas abîmée
• Utilisation universelle

• État physique : liquide
• Poids unitaire : ± 0,90
• Couleur : opaque
• Odeur : spécifique
• Point d’éclair : > 90 °C
• Densité : 0,9 kg/L

Boîte 500 ml Boîte 1 LBoîte 500 ml

Caractéristiques spécifiques

Caractéristiques techniques

Conditionnement
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Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage 
d’origine.

INFORMATION D’UTILISATION

ÉTAPE 1. Nettoyez et dépoussiérez la surface.

ÉTAPE 2. Appliquez Renew sur la surface à traiter. Utilisez une faible quantité du produit pour éviter que la 
surface ne colle. 

ÉTAPE 3. Laissez agir le produit durant quelques minutes.

ÉTAPE 4. Essuyez avec un chiffon, de l’essuie-tout ou une polisseuse munie d’un pad blanc.

ÉTAPE 5. Essuyez à nouveau avec un chiffon absorbant jusqu’à ce que la surface soit complètement sèche.

ÉTAPE 6. Procédez par zones pouvant être essuyées dans les 10 à 15 minutes.

On peut marcher sur la surface après 4 à 6 heures. 
La surface aura complètement durci après 6 jours.

La surface peut être nettoyée après 6 jours. Nettoyez-la avec Surface Care ou All Natural Wood Cleaner Spray 
ou un chiffon doux légèrement humidifié à l’eau. Afin de garantir une durée de vie longue et une protection 
adéquate, l’utilisation des produits d’entretien de chez Rubio Monocoat est impérative.

1L = ± 100 m²

Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. 
Il est toujours recommandé d’appliquer un échantillon pour calculer la consommation exacte.

Stockage

Mode d’emploi

Instructions d’entretien

AVERTISSEMENT

Les chiffons ou autres outils d’application imprégnés par l’huile peuvent spontanément prendre 
feu et doivent donc être immergés dans l’eau après utilisation et avant de les jeter.

Rendement
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Consultez l’emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l’intérieur 
et l’extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

Muylle Facon NV 
Ambachtenstraat 58 
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 
Fax +32 (0) 51 30 99 78 
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l’utilisateur d’effectuer personnellement les tests visant 
à établir si le produit est adapté à l’utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun 
cas être tenue responsable d’un quelconque dommage indirect. Les informations 
reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront 
communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons 
être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la 
qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des 
informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent 
être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. Date TDS: 16/08/2023. Veuillez 
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.

www.rubiomonocoatusa.com
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